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SPROJTESTOBEMASKINER / TIL PVC

TH730PVC

PVC-sprgjtestobemaskine - lukkekraft 7300

kN

Sprgjtestgbemaskine til PVC-produkter, herunder
installationsfittings. Model TH730PVC har en lukkekraft
pa 7300 kN og snekkevarianter med diameter pa 90-110
mm. Snekke og cylinder med beskyttelsesbelaegning er
beregnet til forarbejdning af dette materiale.

7300 kN

lukkekraft

Sprgjtestabemaskine TH730PVC - eksempel pa konfiguration fra maskinfamilien

Tekniske data

Parameter Veaerdi

A: 90 mm - B: 95 mm - C: 105 mm - D: 110

Snekkediameter

Snekkens L/D-forhold

Skudvolumen

Skudvaegt (PS)
Indsprgjtningstryk

Maksimalt snekkeomdrejningstal
Lukkekraft
Abningsslag

Sgjleafstand

Maksimal formhgjde 960 mm
Mindste formhgjde 400 mm
Udstgderslag 280 mm
Udstederkraft 212 kN
Servodrevets effekt 50 + 50 kW
Varmelegemernes effekt 54,3 kW
Olietankens volumen 1000 |

mm

A: 25,3 - B: 24 - C: 21,7 - D: 20,7

A: 2925 cm3 - B: 3259 cm3 - C: 3982 cm3 - D:

4369 cm?3

A: 2662 g - B: 2966 g - C: 3623 g - D: 3977 g
A: 194 MPa - B: 174 MPa - C: 143 MPa - D:

130 MPa

150 omdr./min

7300 kN
1000 mm

1020 x 970 mm

Maskinmal (laengde x bredde x hgjde) 11,43 x 2,4 x 3,14 m
Maskinvaegt 33t

Betegnelserne A, B, C og D angiver alternative varianter af plastificeringsenheden. Dataene gaelder katalogkonfigurationen. Valg af
plastificeringsenhed, form og udstyr bekreeftes i tilbuddet.

Parametre, konfiguration og leveringsbetingelser bekraeftes i tilbuddet. 1



