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SPROYTESTOPEMASKINER / FOR PVC

TH90PVC

Sproytestgpemaskin for PVC - lukkekraft
900 kN

Spragytestgpemaskin for PVC-produkter, inkludert
rardeler. Modellen TH9OPVC har lukkekraft pa 900 kN og
tilgjengelige skruevarianter med diameter pa 30-40 mm.
Skrue og sylinder med beskyttelsesbelegg er beregnet pa
bearbeiding av dette materialet.

900 kN

lukkekraft

Sproytestapemaskin TH90PVC - eksempel pa konfigurasjon fra maskinfamilien

Tekniske data

Parameter Verdi

Skruediameter A: 30 mm - B: 35 mm - C: 40 mm
Skruens L/D-forhold A: 23,5:-B: 22 - C: 19,2

Skuddvolum A: 120 cm3 - B: 163 cm? - C: 214 cm?
Skuddvekt (PS) A:109g-B:1499g-C:194¢g
Innspraytingstrykk A: 264 MPa - B: 194 MPa - C: 148 MPa
Maksimalt skrueturtall 250 o/min

Lukkekraft 900 kN

Apningsslag 345 mm

Sgyleavstand 370 x 370 mm

Maksimal formhgyde 380 mm

Minste formhgyde 170 mm

Utstaterslag 91 mm

Utstaterkraft 38 kN

Servodriftens effekt 15 kw

Varmeelementenes effekt 7,2 kW

Oljetankvolum 157 |

Maskinmal (L X B x H) 4,1 x 1,10 x 1,80 m

Maskinvekt 3,5t

Betegnelsene A, B og C gjelder alternative varianter av plastifiseringsenheten. Dataene gjelder katalogkonfigurasjonen. Valg av
plastifiseringsenhet, form og utstyr bekreftes i tilbudet.

Katalogdata. Endelig konfigurasjon, omfang og leveringsvilkar bekreftes i tilbudet. 1



