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PET-BLASMASKINER / LINJARA HIGH SPEED

FG8

Linjar blasmaskin med hég kapacitet - exempel pa seriekonfiguration

Tekniska data

Linjar PET-blasmaskin High Speed

Linjar PET-blasmaskin. 8 kaviteter, 12000-13000 flaskor
per timme.

12000-13000

Kapacitet [flaskor/h]

Parameter Varde

Konstruktion

Antal kaviteter

Katalogkapacitet [flaskor/h]

Maximal flaskvolym [ml]

Maximal flaskhojd [mm]

Maximal diameter for rund flaska [mm]
Maximal diagonal for kvadratisk flaska [mm]
Halsens innerdiameter [mm]

Maximal preformlangd [mm]
Installerad effekt [kW]

Ugnens drifteffekt [kW]
Stromforsorjning [V / Hz]
Kompressorkapacitet

Kompressortryck [bar]

Kylvattentryck for formen
Kylvattentemperatur fér formen
Kylvattentryck for ugnen
Kylvattentemperatur for ugnen
Maskinmatt [m]

Maskinvikt [kg]

Linjar

8
12000-13000
750

290

75

75

20-25

140

97

45

380 (50 Hz)
Behéver bekraftas
30

4-6 bar

6-13 °C

4-6 bar

6-13 °C

4,8 x 1,0 x 2,3
4500

Katalogparametrarna behéver bekréaftas for aktuell produkt, form, material och konfiguration. Den faktiska kapaciteten beror pa

processférhallandena.

Parametrar, konfiguration och leveransvillkor bekraftas i offerten.



